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Macchina per la tintura Policromatica delle rocche “Fancy R11”

Caratteristiche generali:
- alimentazione con rocche di qualsiasi tipo con tubetto forato
- diametro rocca 160 mm o superiore
  Il diametro finale della rocca dipende dal diametro del tubetto
- infinite possibilità di disegno 
- dosaggio automatico coloranti nel ciclo tintura a mezzo di valvole brevettate,
con attuatori pneumatici
- ciclo tintura automatico con controllo a mezzo PLC
- carico e scarico manuale delle rocche
- cucina colori con serbatoi da 100 lt circa, complete di pompa di   
  mandata pneumatica e ricircolo bagno di tintura

Caratteristiche Tecniche:
- tintura a 4 colori con possibilità fino a 8 colori
- coloranti acidi, diretti, reattivi, basici, premetallizzati e dispersi
- consumo coloranti variabile secondo il tipo di filato
- tintura su qualsiasi tipo di fibra

Operazioni esterne alla macchina:
- fissaggio del colore in autoclave
- Lavaggio ed asciugatura

R11

Machine for polychromatic dyeing of cones “Fancy R11”

General characteristics:
- feeding with all types of cones with bored tube
- cone diameter 160 mm or superior
Final diameter of cone depends on tube diameter
- numberless design possibilities
- dyestuffs automatic dosing in dyeing cycle, through patented valves with pneumatic 
actuators
- automatic dyeing cycle, controlled by PLC
- manual feeling and doffing of cones
- dye kitchen with tanks having capacity 100lt abt.complete with feed pneumatic 
pump and dyeing bath circulation

Technical Characteristics:
- 4 coulours dyeing with possibilitày till 8 coulours
- dyestuffs: acid, direct, reactive basic, premetallized and disperse
- dyestuffs consumption variable depending on type of yarn
- dyeing on any type of fiber

Additional operationss:
- colours fixation in autoclave
- washing and drying



锥形筒多彩染色机 "Fancy R11"
 
一 般特点：

- 利用穿孔管提供任何种类的锥形筒
- 筒子直径160 毫米或以上
   筒子的最终直径取决于管的直径
- 无穷的设计可能性
- 在染色循环中通过专利阀门自动量取染
   料，配备气动执行器
- 通过PLC 控制的自动染色循环
- 筒子的手动装卸
- 有约100 升储液罐的染料配液罐，配备  
   气动进料泵和染浴循环

技术特点：

- 4 色染色，有多达8 种颜色的可能性
- 酸性、直接、活性、基本、金属化和分散
  染料
- 取决于纱线类型的可变染料消耗
- 可在任何类型的纤维上染色

机外操作：

- 在高压釜中的固色
- 洗涤和烘干



R11

Machine pour la tinture polychromatique
des cones “Fancy R11”

Caracteristiques generales:

- alimentation avec tout les types des cones avec tube perforé
- Cone: diamètre 160mm or superieure
Le diamètre final de la bobine dépend du diamètre du tube
- infinies possibilités de dessin
- dosage automatique des colorants pendant le cycle de tinture par vannes 
brevetées, avec dispositifs pneumatiques
- cycle tinture automatique avec control par PLC
- charge et décharge manuel des cones
- cuisine couleurs avec réservoir de 100 lt env.,complètes de pompe 
d’alimentation pneumatique et circulation bain de teinture

Characteristiques Techniques:

- teinture à 4 couleurs avec possibilité jusqu’à 8 couleurs
- colorants: acides, directs, réactifs, basics, prémetallizés et disperses
- consommation colorants variable selon le type du fil
- tinture sur tou les types de fibre

Operations externes à la machines:

- fixage de couleurs en autoclave
- lavage et séc




